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CERTIFIKAT
é. VVUU-142/H/2013
vydany
Zadateli: STOMIL CZ s.r.o.
793 91 Uvalno 355
(obchodni jméno, nazev, adresa)
na vyrobek: Hadice na vzduch a vodu pro pouziti v dolech, typ 0,8/3,2 MPa
a 1,5/7,5 MPa, odv. var. nom. praméry 16, 20, 25, 32, 38, 40, 45, 50,
63,75 a 80 mm
(néazev, typ, jmenovité hodnoty apod.)
Vyrabee: BZPG STOMIL S.A.

ul. Toruniska 155
85-950 Bydgoszcz, Polsko

(obchodni jméno, nazev, adresa)

Vyse uvedeny certifikacni organ timto certifikdtem potvrzuje, Ze vzorek pfedmétného vyrobku je ve
shodé:

- s pozadavky § 185, odst. 1 vyhlagky CBU &. 22/1989 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisi;

- s pozadavky CSN 33 2030, CSN EN 13463-1, CSN EN 1127-2+A1, CSN EN ISO 8031 a CSN EN
1710+A1, DIN 22100-5;

— s pozadavky zakona &. 102/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpis;

— s navodem k pouzivani.

Elektrostatické vlastnosti hadic na vzduch a vodu pro pouZiti v dolech, typ 0,8/3,2 MPa a 1,5/7,5 MPa, odv.
var. nom. priméry 16, 20, 25, 32, 38, 40, 45, 50, 63, 75 a 80 mm, spliiuji pozadavky norem CSN 33 2030,
CSN EN I1SO 8031, CSN EN 13463-1, CSN EN 1127-2+A1 pro pouziti do prostorll plynujicich doli
s nebezpe&nymi atmosférickymi podminkami 2 a 1 podle CSN EN 1127-2+A1 [tyto podminky odpovidaji
prostorim SNM podle odst. (3), § 232 a prostoriim SNP podle odst. (3), § 233, vyhlasky CBU &. 22/1989 Sb.
ve znéni pozdéjSich predpist]. Pi pouziti v uvedenych prostorech musi byt hadice vodivé napojeny na

uzemnénou &ast zafizeni. U armovanych hadlc musi velikost elektrického odporu mezi koncovkami, méfena
podle CSN EN ISO 8031, byt nizsi nez 1.10° Q:

Vyrobce zvolil certifikaéni schéma COV — 2A (Popis schématu viz Zprava o hodnoceni).

Nedilnou soucasti tohoto certifikatu je Zprava o hodnoceni €. VVUU-017055/2013, ze dne 21. 6. 2013,

vydand VWUU, a.s., Certifikaénim organem na vyrobky ve VWUU, a.s., Pikartska 1337/7, 716 07
Ostrava - Radvamce

Vyrobky, na které se vztahuje tento certifikat, podiéhaji dohledu a kontrole certifikaéniho organu
v intervalu 1krat za 3 roky, a to na zakladé pozadavku vyrobce. Drzitel certifikatu je povinen dodrzovat
zasady pro pouzivani certifikatu, které jsou uvedeny na druhé strané (rubu) certifikatu.

Tento certifikat se vydava pro Géely prohlaSeni vyrobce o shodé& vyrobku s vySe uvedenymi
technickymi pfedpisy.

Platnost certifikatu je omezena do 30. 6. 2019.
. Tomas Dopaill
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